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1 简介

FB-TT226-E4是上海丰宝电子信息科技有限公司基于 UWB 技术开发的可显

示物资标签，支持 ToF、TDoA两种定位方式。产品配有 4.2寸电子墨水屏，支

持物资信息、时间以及电量等显示，多页显示支持按键翻阅。产品采用大容量一

次性电池供电，典型工作时长可达 3年以上。

FB-TT226-E4支持高频段 UWB，可在全球广泛区域使用。产品防护等级 IP65，

可应用在工业 4.0，仓储物流等应用领域。

2 主要特征

 IEEE 802.15.4z UWB 无线

 高分辨率电子墨水屏（E-ink）

 物资信息，时间显示，电量显示等

 BLE 5.0

 IP65防护等级

3 产品图片
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4 产品规格

项目 描述

概述

产品名称 FB-TT226-E4

相关规范
IEEE 802.15.4z

IEEE 802.15.1

瞬时功耗 < 1W

典型工作时长1 ＞3年

刷新率 0.1~20Hz（可调）

LED
电池低电量（工作） 红色闪烁

正常电量（工作） 绿色闪烁

射频规格（UWB）

工作频段
6.24GHz~6.74GHz（channel 5）

7.74GHz~8.24GHz（channel 9）

物理速率
850 kbps

6.8 Mbps

输出功率(25℃)
-41.3dBm/MHz（典型值）

-17dBm/MHz（最大值）

信道频宽 500MHz

天线增益 0.5 dBi
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射频规格（BLE）

工作频段 2.4GHz～2.4835GHz

物理速率 2Mbps

输出功率（25℃） 4dBm（最大）

天线增益 1.39 dBi

电子墨水屏（E-ink）

尺寸 4.2inch

颜色 黑白（4灰阶）

分辨率 400×300dpi

显示内容 物资信息（文字、条码、二维码），时间，电量

显示语言 简体中文，繁体中文，英语，日语

软件规格

UWB工作模式
TDoA

ToF

休眠 智能休眠

告警上发 低电量告警

告警下发 电子墨水屏显示

升级 OTA（UWB 或 BLE）

配置 BLE

物理规格

尺寸(毫米) 109×98×24
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重量(克) 165

环境规格

温度
工作温度: -20℃~60℃ （显示屏操作时为 0℃~50℃）

存储温度: -25℃~60℃

湿度 工作湿度：0%~90%无凝结

防护等级 IP65

RoHs 兼容

注释：

1.典型工作：UWB 工作模式 TDOA，工作频率 1Hz，标签每日运动状态 2h，屏幕刷新 10 次

5 交付内容

名称 规格简述 数量 订货号

FB-TT226- E4 物资标签 1 AA01UT226E00

附件（不包括在交付范围，如有需求请提前同丰宝业务联系）

名称 规格简述 订货号

电池 ER14505-2P，1.25 2P正向 AE0632154000
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