
电子工卡 Badge 1



产品介绍

Badge1 是一款为基于蓝牙 AoA 算法的定位系统设计的工卡型电

子标签，适用于各种人员定位场景。佩戴它的人员，可以被与之兼容

的定位系统实时定位和追踪。

本产品小巧轻薄，最厚处只有 4.4 毫米。外壳体接缝处采用超声

波技术焊接，防水防尘等级高达 IP65。内置 550mAh 锂电池，续航时

间可达 2-3 年或更久[1] 。

本产品集成 ST Microelectronics®加速度传感器，可以实时输

出电子卡片的三轴加速度数据。还集成了 NFC 智能卡，兼容大部分门

禁系统或消费卡系统，实现真正的定位、门禁、消费一卡通。

[1] 根据发射频率和发射功率以及结合内置加速度传感器配置不同。



产品规格

品名: 电子工牌 Badge 1

产品型号: WE-T1809A

目录: 安全通讯设备

外形尺寸: 102.6 毫米 x 63.0 毫米 x 4.4 毫米

重量: 22 ± 1 克

电池类型: 锂电池（不可更换）

电池容量: 550 毫安 April 17, 2022

充电方式: 不可充电

表面材料: ABS 工程塑料

工作温度范围: -5-55C°

工作湿度范围: 25%-90%RH

工作频段: 2.4GHz ISM band

无线传输方式: 蓝牙 BLE4.0

发射频率: 2Hz(默认), [0.25,0.5,1,2,3,4,5,9,17,33,50]

发射功率: -6dBm(默认), [-24,-18,-12,-6,0,6]



产品细节

产品特性

唯一标识



每个电子标签有一个唯一的标识，通过二维码方式以及字符两种形

式印刷在卡片背面。通过扫码枪或者智能终端扫描电子标签外壳上印刷

的二维码可以读取唯一标识。

数据包广播

Badge 1 通过 2.4GHz 或标准蓝牙协议周期性的发送定位数据包和

用户数据包，与之兼容的蓝牙 AoA 定位收到数据包即可计算出电子标

签的精确位置，同时获取加速度传感器、电池电量等用户数据。

定位数据包发送频率和发送功率可以配置。

NFC

Badge 1 集成了 NFC，符合 ISO/IEC 14443 Type A 规范。与之兼

容的蓝牙 AoA 定位系统可以收到 NFC 被激活状态。

LED 指示灯

Badge 1 集成了一盏 LED 灯，当 NFC 被激活时会亮起。


