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WE-4G1CE01-1

工业级 4G 无线网关

产品规格书

2x Eth + WiFi + SIM + RS485
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海南世电科技 WE-P22CE01-1 工业级 4G 无线网关通过无处不在的高速 4G 网络为设备

提供高速无线网络带宽，以保证网络的稳定连接。

本产品具有易于导航的图形用户界面和关键物联网应用所需的连接稳定性。网关占用的

空间非常小，对于空间受限的应用非常适合，比如智能传感器、售票机、自动售货机、隐蔽

监视和数字标牌应用等。

海南世电科技有限公司专注于提供工业物联网端智能硬件解决方案、UWB 室内定位产品，

为行业客户构建工业物联网智能化解决方案，获得众多客户的认可。依托感知、蜂窝通信、

边缘计算及人工智能等技术能力，解决方案广泛应用于工业互联网、智慧城市、智慧园区、

智慧能源等领域，助力客户在数字化时代拥抱“万物智能互联”。

产品特点

●支持连续的 2G、3G、4G 蜂窝网络稳定连接

●支持 Cellular WAN、Ethernet WAN 链路

●支持 RS485 与以太网数据互通，支持透传及 MODBUS RTU

●通过 Web、CLI 进行远程管理和维护

●健壮的工业设计，9~24V DC 输入电压可选
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产品外观
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典型拓扑

网关主要通过 4G 网络实现互联网与以太网和 WiFi 的数据链接，进行远距离的数据采集

传输，可用于工业物联，环境监测，智能楼宇，农业大棚等场景，实现远程智能化管理。

规格参数

基本参数

外壳材质 镀锌板

安装方式 水平放置
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结构尺寸 95 x 116 x 28.5 mm

供电电压 DC 9～24V

工作环境 温度：-25℃～70℃，相对湿度：10%～90%（不结露）

蜂窝网接口

天线数量 1 个主集天线

天线接口 SMA

天线频率 824 MHz/2700 MHz

天线增益 3 dBi

SIM 1 个标准 SIM，1.8 / 3V

频段

LTE FDD: Band 1,3,5,8
LTE TDD: Band 34,38,39,40,41
WCDMA/HSPA+: Band 1,8
TD-SCDMA: Band 34,39
EVDO/CDMA1X: BC0
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz

以太网接口

端口 WAN x 1, LAN x1
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接口标准 10/100Mbps

WiFi 接口

天线数量 2

天线接口 SMA

天线增益 5 dBi

频段 2.4GHz

标准 802.11b/g/n

速率 2x2 MIMO, 300Mbps

串口

接口 RS485

接口标准 2 位 3.5mm 接线端子

串口波特率 4800 bps ~ 115200 bps

数据位 5/6/7/8
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停止位 1/2

校验位 None/Even/Odd

其他硬件接口

LED 灯 1x RUN, 1x WLAN

按键 RST:恢复出厂设置

软件

网络协议
TCP、UDP、DHCP、NAT、DNS、NTP、SSH、MODBUS TCP 等

远程管理
Web，CLI
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