
RFID无线感应报警设备

1 概述

1.1 简介

RFID 感应报警设备型号为：FB-RN02，本感应报警设备是一款基于 RFID 技术的无线

感应报警系统，通过 RFID 读卡器感应有源标签来开启报警，并可将感应标签的信息通过

网口上传到服务器的一套设备。

1.2 技术实现

FB-RN02设备以 ESP32-WROOM-32E为主模块，引出两路串口。

其中一路串口通过 RS232的方式连接丰宝的电子标签读卡天线 FB-TX20，从而感应标签

的相关数据（标签 ID 和信号强度），通过该路串口传入 ESP32-WROOM-32E主模块，主模块

进行数据计算（主要是将该标签的 ID 和已存储在设备主板的 ID 进行对比，看是否一致，通过

标签的信号强度计算出标签和 FB-TX20 的距离）当距离小于事先设定好的距离时发送开启继

电器开关信号。



另一路串口与继电器相连通过 RS485输出继电器数据，设备主板检测到对应 ID的标签并计

算距离小于设定的距离，即通过该串口发送开启继电器开关命令到接入的报警器或者门禁开关。

其中“电子标签 ID”和“感应距离”可通过“参数设置小工具”设定。

2、主要特性

◆可以同时绑定600个电子标签，空旷环境下探测最远26米，可在20米范围内稳定响应。

◆设备可自主设置读卡距离（0~20米可调）。

◆可以测量电子标签的无线信号场强，计算得出标签的实际距离。

◆可以呼叫标签进行声光提醒（只适用于声光标签）

◆读卡天线可延展到50米（9600bps），安装部署方便。

◆通过 RS485接口可接入报警器或者门禁开关，扩展性能好。

◆提供开放协议，第三方系统可以方便的通过网络与读卡器通讯。

◆提供 SDK 开发包，方便用户开发自己的标签感应管理系统。

◆10～26V 宽电压供电，每个读卡器消耗电流不超过500mA（12V）



3、技术参数

项目 规格

指示灯

电源灯：常亮（偶闪）则联机正常，常灭（偶闪）则联机异常。

Link灯:RS485接口工作指示灯，灯亮则继电器485接口工作正常。

RXD/TXD灯：读卡天线工作指示灯，每读到一次标签信号 RXD灯

闪一下；每发送一次标签信号 TXD灯闪一下。

以太网接口

10M/100M/RJ45自适应

支持 DHCP、UDP、TCP、IP、HTTP协议

提供 SDK开发包，支持接入第三方系统

RS485接口 继电器接入报警器或者门禁开关

读卡天线接口

通信接口 RS232串口

通信波特率115200、57600、38400、19200、9600bps

接口规格4P端子头（5V、地、串口发送、串口接收）

读卡距离/指向性 0~20米可调/全向
CPU ESP32/240M
存储器 Flash 480K
电源供应 12V（0.5A），支持 DC10V-DC26V宽幅电压供电
额定功率 2W
电磁兼容 EMC符合 EN55022
电源保护 PPTC自恢复
继电器输出 AC/DC220V
尺寸 82mm ×103mm×33mm（不含两侧固定耳）
安装方式 吸顶安装 / 墙壁安装
重量 250g
工作温度 -40℃~85℃
工作湿度 5%-95%(无凝结)



4、产品规格

4.1 可配置的标签个数

当前可配置的标签个数为每个读卡器600只，也可根据具体需求定制。

4.2 可识别距离

读卡器识别标签的距离为空旷环境下最远26米，可在20米范围内稳定响应。

4.3 识别误差

读卡器识别标签的误差随着标签与读卡器天线之间的距离增大而增大，最大误差约为1

米。

5、使用方法

5.1 设备连接

（1）将读卡器模块连接电源，上电；

（2）将读卡器天线 FB-TX20通过对应的接线端子连接到读卡器模块；

（3）将网线通过对应的网口连接到路由器；

（4）通过“参数设置工具”上位机软件配置应用端的标签和对应的感应距离；

（5）通过“NetModuleConfig”上位机软件配置该系统 IP地址。

5.2 标签配置

通过电脑打开“参数设置工具”，波特率选择115200，打开对应的串口，在输入标签 ID

以及距离（单位为 cm）后，点击 add，如显示"设置成功"即可。



5.3 网口 IP 设置

将网线一端接入该设备网口，另一端接入路由器，打开该路由器连接的电脑，通过该

电脑打开“NetModuleConfig”上位机软件配置 IP 地址。详细的设置方法参考“NET-SER-DT

使用说明”。

6、网络上报数据解析

当读卡器感应到已配置到系统的标签信息后通过网口上报标签信息，以标签 id 为

2156042、电量信息为90%为例，如下表：

标签 ID 标签电量

4个字节 1个字节

00 20 E6 0A 09

其中前四个字节表示标签的 id，后一个字节表示电量。

电量指示：0~A，分别表示 0%~100%的电量。比如电量指示为 6，表示标签还有60%的

电能，当电量为20%以下，即视为欠压，标签欠压了，最多还可用一个月。

7、配套文档与工具

7.1 读卡器参数设置工具：

SettingTool.exe

通过该软件设置识别标签 ID 和感应距离。

7.2 IP 网络配置工具

NetModuleConfig.exe

通过该软件配置网口的 IP地址，对应的设置文档“NET-SER-DT 使用说明”。

https://drive.weixin.qq.com/s?k=AOkA_wc-AA47kWh1OyAKgA_wauAP4
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AOkA_wc-AA4X2swjJ0AKgA_wauAP4
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