
                                                                   电子标签读卡天线 FB-TX20 

上海丰宝电子信息科技有限公司                                 第 1页 /共 16页 

一、商品介绍 

 

商品名称： 电子标签读卡天线 

型号：FB-TX20 

尺寸：104mm*104mm*31mm 

电压：4.5V~6V 

防护等级：IP67 

线长：3米（可以定做） 

温度：-40℃~ 85℃ 
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二、商品概述 

FB-TX20电子标签读卡天线，可以探测周边的电子标签，探测距离空旷

可达 150米。读卡天线不仅可以读取电子标签的 ID值，而且可以通过测量电

子标签的无线信号场强而计算得出标签的实际距离。若干个读卡天线一起工

作，就可以确定有效范围内的电子标签的具体位置，实现对人员、物品位置的

实时监控，方便人员、物品的跟踪与查找。标签定位被广泛应用在智能仓库管

理、物流跟踪、室内导航、人员管理等众多应用领域。 

读卡天线内部集成了接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块，

对外提供 RS232异步串行通讯接口。用户可以直接将读卡天线接入自己的设

备，也可以将天线接入我们的各款读卡器，使用读卡器读取标签数据。 
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三、主要特性 

◆可以同时探测 500个电子标签，探测距离空旷可达 150米。 

◆可以测量电子标签的无线信号场强，计算得出标签的实际距离。 

◆可以同时呼叫 10 个标签进行声光提醒（只适用于声光标签） 

◆使用 RS232 异步串口与其它设备进行通讯，可修改波特率。 

◆提供开放通讯协议，方便用户将天线接入自己的控制设备。 

◆户外防水，天线馈线长度可延伸到 50 米（9600bps）。 

◆可提供天线转 USB评估板连接到电脑，电脑上运行开源软件查找周边标签。 

◆低功耗设备，功耗不超过 1 瓦。 

◆使用 3M胶粘贴、葫芦孔挂壁安装，方便又牢固。 

◆多天线协同可实现对标签有效定位。 
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四、技术参数 

项目 规格 参数 

 

无线接口 

载波频率 2.4GHz 

调制方式 QPSK（四相相移键控） 

控制协议 IEEE 802.15.4 

接收灵敏度 -118dBm 

 

RS232接口 

通讯协议 开放串口协议 

接口规格 4P端子头（5V、地、串口发送、串口接收） 

馈线长度 3米（可以定做） 

 

电源 

电压 4.5V~6V 

电流 小于 150mA 

 

外观结构 

尺寸 104mm*104mm*31mm 

重量 160g（不含串口延长线） 

 

工作环境 

温度 -40℃~ 85℃, 

湿度 小于 95%(无凝结) 

防护等级 IP67 

 

 

  



                                                                   电子标签读卡天线 FB-TX20 

上海丰宝电子信息科技有限公司                                 第 5页 /共 16页 

五、结构安装尺寸 

 

间隔 50mm，在墙壁上打入 2个自攻螺丝，螺丝的螺帽直径为

4.5mm~6.5mm，将天线的葫芦孔对准螺丝位置挂上即可。 

可以在墙壁上先贴上 3M胶，再在 3M胶上间隔 50mm打入自攻螺丝，将天线

挂上螺丝后，再粘上 3M胶，既粘又挂，安装会更牢固。 

 

安装高度： 

       天线的安装高度离地面应不低于 1.5米。 
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防水接头规格： 

 

 

 

接线端子规格： 

型号：2EDGK-3.5MM 
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六、读标签协议 

读卡天线通过 RS232串行接口向控制器（上位机）上报读到的标签信息，具体协议

如下： 

 

1）包前导标志。4个字节的固定值（0XFF、0XFF、0XFF、0XFF），是一个新的数

据包的判断标志。 

2）卡号。4个字节，标签的号码，后面的信息都为该标签的信息。 

3）属性。1个字节，存放标签类型、欠压标志、扩展数据长度等内容。 

 

位 0 欠压标志。1：欠压    0：正常 

位 1-3  标签类型。0：普通标签   1：运动检测标签 7：空标签（注 1） 

位 4 运动标志。该位只有运动检测标签才有效。0：标签静止  1：标签运动 

位 5-7 扩展数据长度。必要时，标签可以上传一些扩展数据（如湿度、湿度等

数据），扩展数据区紧跟属性字节，长度可以为 0—7个字节。 

注 1：空标签是指读卡天线读不到任何电子标签时，为了向控制器说明读卡天线工作正常，而每

隔 3 秒向控制器发送一次空标签信息。如果控制器长时间没有收到真实标签信息或空标签信息，则说明读

卡天线工作故障。 

4）扩展数据。0—7个字节，扩展数据的长度在属性字节中说明，可以携带一些标

签特有的数据，如温度、湿度等数据。最多可以有 7个字节，也可以没有。 

5）RSSI值。1个字节，读卡天线接收到该标签数据的信号强度值，通过该信号强

度值可以换算出标签离读卡天线的距离。 

6）CRC校验值。2个字节，是该数据包（包含前导标志）的 CRC-16校验值。控制

器可以通过 CRC校验值判断数据包是否接收完整。 
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七、呼叫标签协议 

读卡器不仅可以上报标签数据，而且可以向标签发送呼叫指令，让标签发光、发声

（仅对有声光提醒功能的标签有效），让用户更方便的查找标签。具体协议如下： 

 

参数字节为呼叫模式。0：仅发光   1：发光发声   255：停止发光发声。 

读卡器收到控制器（上位机）的启动指令后，在 5秒内会保持对指定标签的提醒操

作。如果控制器（上位机）需要连续不断的呼叫标签，就需要控制器不停的发送呼叫

指令（建议每秒 1次）。读卡器如果连续 5秒没有收到呼叫指令，会自动停止标签的

声光提醒操作，这样可以确保，控制器与读卡器通讯意外中止时，读卡器也会及时停

止提醒操作。 

 

读卡器支持最多 10个标签的并发提醒操作，当需要同时呼叫多个标签时，可以发

多条指令，也可以在一条指令包含多个标签信息。 

比如，同时呼叫 2个电子标签（1805100、1904212），可以发如下呼叫指令： 

FF FF FF FF 01 0A 00 1B 8B 2C 01 00 1D 0E 54 01 85 F4 
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八、距离测量公式 

     本产品通过对标签无线信号场强的测量计算出电子标签与天线的距离，距离与无线

信号强度间为指数曲线关系，如下： 

 

由于图表尺寸限制，只显示距离在 7米内的对应关系 

在上图中，有 3个值是需要我们反复测量标定的。 

1、 L0：标签与读卡器距离为 0厘米时的信号强度，测量值为-8dBm。 

2、 L1：标签与读卡器距离为 40厘米时的信号强度，测量值为-20dBm。 

3、 L2：标签与读卡器距离为 100厘米时的信号强度，测量值为-30dBm。 

根据这三个值，推导的公式如下： 

 

具体的算法实现，请参考我们的 DEMO软件源代码。 
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九、波特率修改 

读卡天线可以工作在 9600、14400、19200、38400、57600、115200等各种波特

率。默认使用的波特率为 115200bps，在 115200波特下，天线馈线可以在 20米的距

离内可靠工作。如果想进一步延长馈线，可以适当降低波特率，比如将波特率调整到

9600bps，则天线馈线可以延长到 50米。 

设置波特率的过程如下： 

1、将读卡天线通过 USB转接板接入电脑。 
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2、运行波特率修改工具，打开连接串口。 

 

      选择连接读卡天线的串口号，并打开该串口。如果不确定读卡天线连接的是哪个

串口，可以打开设备管理器查看。找到“端口”类目下的“USB-SERIAL CH340”设

备，记下该端口的 COM号。 

 

     如果电脑无法识别该 USB串口设备，则需要安装相应的驱动程序。 

3、打开串口后，重新连接读卡天线，检测有没有检测到读卡天线，是否正确显示

设备版本号。 

       波特率修改工具检测到读卡天线后，会显示该设备的版本号，状态显示为“已连

接”，工具软件显示的波特率为设备当前使用的波特率。 
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       将波特率修改为需要的波特率，点击“设置”按钮即可。 
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十、评估与测试 

将读卡天线通过 USB转接板接入电脑，在电脑上运行演示软件（提供源代码）可以

看到该读卡天线可以读到哪些电子标签，这些标签与天线分别有多少距离。 

过程如下： 

1、将读卡天线通过 USB转接板接入电脑。 

 

       可以打开设备管理器查看 USB转接板可否连接成功，如果没有成功连接，则需要

安装相应的驱动程序。在设备管理器工具中找到“端口”类目下的“USB-SERIAL 

CH340”设备，记下该端口的 COM号。 
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2、运行“串口读卡器测试软件”，开始测试。 

 

       选择读卡天线连接的串口，选择正确的波特率（默认为 115200，如果用修改工具

修改过了，则需要选择修改后的波特率），然后启动测试即可。 

       软件会显示读卡天线搜索到的所有电子标签的数量及具体信息，包括每个电子标

签的卡号、电量、距离、在线时间等信息。红色为掉线（信号不稳定）的电子标签。 

       左下角的状态栏，包括设备状态、标签总数、掉线数量。 

 

声光提醒： 

测试的标签中，如果有声光提醒电子标签，可以输入标签 ID，呼叫它。 
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十一、标签定位原理说明 

电子标签现时可以被有效距离内的多个读卡器识别到，有效范围内每个读卡器都会

得到该电子标签与自己的距离，根据 2~3个最靠近电子标签的读卡器的测试值，便可

能得到该电子标签在空间的具体位置。 

 

 

  



                                                                   电子标签读卡天线 FB-TX20 

上海丰宝电子信息科技有限公司                                 第 16页 /共 16页 

十二、配套相关设备 

读卡天线可以配合用户自己的控制器使用，用户在自己的控制器中开发接收到标

签数据后的数据包解析、数据分析和执行动作。也可以直接使用我们的各款读卡器，

可方便的构建一个完整覆盖整个区域的定位网络，对整个区域内的所有电子标签进行

位置定位和管理。 

      典型拓扑结构如下： 

 

 

 

 

  


