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前言

 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方

法等的使用说明书。

 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，

避免由于错误操作造成不必要的损失。

 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地

方，以便操作时参照。

注意

 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布

的文档为准。

 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，

请与我们联系。

 本手册内容严禁转载、复制。

 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法

规要求使用本产品。

 本手册的最终解释权归本公司所有。

版本

U-WES-T135-CN1 第一版 2025 年 12 月



确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发

现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联

系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

序号 名称 数量 备注

1 防爆雷达流量计 1

2 说明书 1

3 天线 1

4 合格证 1

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为

准。
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第一章 产品概述

第二章  产品概述

2.1 产品简介

防爆雷达流量计是基于 4G 无线通讯网络使液位、流

速、流量的测量、变送、上报为一体的低功耗智能仪表。防

爆雷达流量计采用雷达传感器，采用多普勒原理对水流表面

流速进行探测，采用 FMCW 原理对水位进行测量，实时监测

计算。使用 4G 通讯实现远距离通讯，上传到世电科技云平

台，实现现场液位、流速类物理量的实时采集、分析计算、

存储、展示。

变送器本体与探头分体式设计，可应用于河道、明渠

及地下排污井的流速和流量计量。

2.2 测量原理

防爆雷达流量计的测量原理是基于多普勒原理。工作

时向水面发生电磁波，电磁波遇到运动的水面会发生散射，

并构成回波，由于接收到的回波频率相对于发射频率发生一

定偏移，由多普勒频率方程可求得水面流速。向水面发射

FMCW 雷达波，测量天线到水面的距离，再根据设置的安装

高度换算出液位高度。利用速度面积法，即可测量液体的流

量。
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防爆雷达流量计一般由一个雷达流量传感器和一个变

送器组成，通过电缆连接。根据设置的安装高度、河道上部

宽度、底部宽带、深度、管道类型，传感器测出流量值，并

通过电缆传输至变送器。

2.3 产品特点

 手机APP 可随时随地监控仪表。

 4G支持全网通信。

 工作温度范围（-20~70）℃。

 全密封防水设计，防护等级 IP67。

 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。

 支持高清晰度 LCD 显示屏，配合 LED 指示灯与按

键，可以现场实时查看液位值、报警信息、电量提示

等。

 进口平面微带雷达非接触式测量，不受气候、泥沙

及漂浮物影响。 

 能够适应复杂情况，不受高水位、垃圾、淤泥、植

被等影响。 

 快速精确测量，数据输出稳定，且适用于洪水高流

速环境。
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第二章 技术参数

 雷达发射波束角小，准确度高，不易受外界影响。

第三章  技术参数

表1 技术参数

输入

测量变量 流速、流量、液位

测量范围

流速：100mm/s-20000mm/s

流量：0.001m3/h 到 9999m3/h 取决于实际断

面

液位：0m~7m

性能参数

测量精度

流速：±1%；±0.01m/s

流量：±3%

液位：±3mm

分辨率

流速：1mm/s

流量：0.001m3/h

液位：1mm

信号传输 4G 网络通讯，三年流量（100M/月）

采样周期 1min~18小时可设定

上报周期 1min~18小时可设定

电气规格
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供电电源 锂电池

电池寿命

以具体使用工况和上报周期为准。若采样周

期为 15 分钟，使用 38000mAh 电池，以下是

不同上报周期续航情况。

上报

周期

15 分

钟
30 分钟 1小时 2小时 6小时

续航

（年

）

0.315 0.345 0.362 0.371 0.378

环境条件

工作环境

主机：

温度：（-20~70）℃

相对湿度：5%~95%

探头：

温度：（-30~65）℃

相对湿度：0%~95%

存储温度
主机：（-40~85）℃

探头：（-35~70）℃

防护等级 IP67
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第三章 产品结构与尺寸

第四章  产品结构与尺寸

4.1 外形尺寸

图1 产品外形尺寸
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第三章 产品结构与尺寸

图2 传感器探头外形尺寸

4.2 连接线缆

线缆长度：10m，其他长度需定制。

4.3 材质

主机外壳材质：铝合金

探头外壳材质：铝合金

膜片材质：316LSS

线缆护套材质：聚氯乙烯 PVC 或聚氨酯 PU
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第四章 安装

第五章  安装

5.1 到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装

箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时

联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损

等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

5.2 安装条件

（1）防爆雷达流量计安装时，探头安装在河流、渠道等水

体上方（安装高度大于 0.5m），与待测水面之间不能有任何

的障碍物遮挡，并且建议安装在水流平稳区域。

（2）探头安装角度可以参照探头上的水平仪进行调节，水

泡需要居中。

（3）安装材料：立杆、4颗M4*8圆头十字螺丝、2颗M6*8

圆头十字螺丝、探头支架、2颗M6螺母、C 型支架、2个金

属抱箍。

5.3 安装角度与安装高度关系

由于雷达流速仪发射的雷达波有最大 12 度的发散角，

为了保证雷达波不照射到岸边，因此安装离岸最小距离与安

装高度应该满足以下要求： 

S >( h/cos(a))*tan(60°)   S:岸边最小距离 h:安装高度 a:安

装水面夹角

表2 安装高度与离岸最小距离（安装夹角 60°时）

安装高度

(m)

离岸最小距

离(m)

安装高度

(m)

离岸最小距离

(m)
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0.5 0.11 13 2.73

1 0.21 13.5 2.84

1.5 0.32 14 2.94

2 0.42 14.5 3.05

2.5 0.53 15 3.15

3 0.63 15.5 3.26

3.5 0.74 16 3.36

4 0.84 16.5 3.47

4.5 0.95 17 3.57

5 1.05 17.5 3.68

5.5 1.16 18 3.78

6 1.26 18.5 3.89

6.5 1.37 19 3.99

7 1.47 19.5 4.10

7.5 1.58 20 4.20

8 1.68 20.5 4.31

8.5 1.79 21 4.41

9 1.89 21.5 4.52

9.5 2.00 22 4.62

10 2.10 22.5 4.73

10.5 2.21 23 4.83

11 2.31 23.5 4.94

11.5 2.42 24 5.05
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12 2.52 24.5 5.15

12.5 2.63 25 5.26

5.4 安装注意

（1）确定工艺要求的测量范围与要安装的变送器量程一致。

（2）工艺安装的接头螺纹规格必须与产品配套。

（3）测量河道时位置的选择与测量结果的准确性有直接联

系，为了测量结果的准确性，河道选择的测量河段尽量满足

探头安装保持水平且需要安装在水流平缓处，并需要注意测

量河段内无巨大块石阻水,无明显漩涡、乱流、回流等现象。

测量河段宜选择顺直、稳定、水流集中的区域。

（4）安装时应尽量避免周围有树枝等活动物体，天线面与

被测水面之间不能有遮挡物，以防影响测量结果，流量计的

航插接口拧紧。侧面安装时，水平旋转角建议不要超过 45-

60 °范围。

（5）室外安装应做好遮阳，挡雨和防干扰措施。

（6）理论上探头安装角度越小，降雨对其造成的干扰就越

小，但是测量的起始速度就会变大（由于反射信号变弱）。

不同的安装角度照射到的测量区域也不一样，当垂直安装时

水平分量为零，便无法侧量水平流速。

（7）同样情况下，安装高度越高，回波越弱，信号越差。

相反安装过低，水面对雷达的干扰越大。在一些会涨水的河

道甚至会淹没设备。安装高度也会影响雷达的照射区域，安

装越高，雷达波照射区域面积越大。流速仪测量范围为 0.1 

～ 40m/s，对于低速来说，由于波纹小，信号回波弱，所以

低速能测到前提是安装高度不能太高。
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第四章 安装

（8）雷达天线角度为 12×25°，当波束正对打到一面墙时，

在墙上的覆盖区域是一个椭圆形，当流速计接口朝上下方向

和朝左右方向时，打到墙上的照射区域是有区别的。当探头

照射水面时，照射区域类似一个椭圆区域。当不同方向安装

时，对应的区域不同，如图 3 为安装角度为 45°时，天线垂

直方向角 12 °和 25 °照射水面区域的边界计算。准确理解雷

达波的照射范围有助于选择合适的地方安装，避免一些容易

被干扰的场景，如河流两边随风摆动的树枝。

（9）安装高度依据现场情况而定，可参考 4.3 安装角度与高

度关系表。

5.5 环境选择与干扰

测量河道时位置的选择与测量结果的准确性有直接联

系，为了测量结果的准确性，河道选择的测量河段尽量满足

以下情况： 

（1）测验河段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象。

 

（2）测验河段宜顺直、稳定、水流集中。 

我公司雷达流速仪采用的雷达模块具有更好的抗干扰

性。但是，仍然需要注意以下情况。 

（1）日光灯干扰：路灯或日光灯都会产生一定频率的信号

会直接干扰测量结果。在安装时应尽量远离灯光 。

（2）雨天干扰：雨滴可能会被雷达误认为是一个移动目标，

从而产生误触发。所以要保护天线罩不被雨水淋湿，离雨水

越远干扰越小。 

（3）漂浮物干扰：较小或者是快速通过雷达测量区域的漂

浮物对雷达的影响较小。当漂浮物面积大时就要通过后端处
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理。结合当前数据前后几个数据对当前测量值进行屏蔽或者

处理。

5.6 安装示意

图3 立杆安装示意图

图4 桥梁安装示意图



12

第四章 安装

图5 安装示意图
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图6 安装示意图
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第五章 操作

第六章  操作

6.1 显示与操作单元

图7 面板示意图

5.1.1 界面说明



15

第五章 操作

表3 界面说明

序号 说明

1 系统时间

2
蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙

标识

3 上行信号

4 电池电量

5 流速测量值

6 流速单位

7 温度测量值

8 温度单位

9 液位测量值

10 液位单位

11 报警信息

12 识别倒计时，设备识别后，开始 600秒倒计时

5.1.2 按键说明 

表4 按键定义

序号 按键 说明

13
确认

键

单击：确认键切换页面或数据位

双击：确认键选中选项或保存设置

三击：识别设备
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序号 按键 说明

长按：长按 5~6秒，系统灯白色闪烁，

松开按键后设备重启。

14
向上

键
单击：列表换行、修改参数

15
向下

键
单击：列表换行、修改参数

5.1.3 指示灯说明 

表5 指示灯定义

序号 指示灯 说明

16 系统指示灯

绿色闪烁，表示设备正常

橙色闪烁，表示设备报警

红色闪烁，表示设备故障

17 通讯指示灯 绿色闪烁，表示正在通讯

5.1.4 孔位

表6 孔位定义

序号 说明

18 SIM卡槽：用于插入设备通讯 SIM卡

19 TYPE-C：可查看设备实时运行日志

5.1.5 报警及故障信息
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表7 报警码

状态码 问题位置

1 板温

2 电池

3 蓝牙

4 上行网络

5 显示

6 传感器

7 其他

例如：图中状态码显示 4，标识上行网络故障，表示

当前通讯模组故障。

6.2 现场操作

设备按键操作和屏显如下： 

a.单击任意一个按键一次点亮屏幕，显示监测值等信

息； 

b.再次单击任意一个按键一次点亮背景灯。 

c.单击左侧确认键跳转到下一页，单击中间和或右侧

上下键切换选择条目。

d.双击确认键选中当前条目，单击确认键向左切换光
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标选择数据位，可通过单击上下键修改相关参数，若无数据

位只有内置项则只单击上下键修改，然后双击确认键保存参

数。

表8 参数列表

页面 参数名称 取值范围 备注

Status

Senser / 传感器状态

Cell / 剩余电量

RSSI / 信号强度

Communication
Exit / 退出

Period 10s~65535s 上报周期

Sensor

Exit / 退出

Unit ℃、℉ 温度单位

FlowAlarmH 0~5m/s 流速高、低报警阈

值

设置需遵循以下规

则

AlarmL<AlarmH

FlowAlarmL 0~5m/s

TempAlarmH -20~65℃ 温度高、低报警阈

值

设置需遵循以下规TempAlarmL -20~65℃
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则

LevelLimitH 0~5m 液位高、低报警阈

值

设置需遵循以下规

则

AlarmL<AlarmH

LeveLimitL 0~5m

System

Exit / 退出

Info / 系统信息

Time
1970 年之

后
时间

Language English 语言

6.3 设备上云

本产品可通过“世电设备助手小程序”或 web 端绑定

设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

5.3.1 设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程

序。
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（2）Web 端

Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass

5.3.2 添加设备

第一步：进入小程序项目设备管理界面

点击项目--选择项目--点击 --点击设备管理。

图8 进入项目设备管理界面

第二步：添加设备

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加

方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。

扫码添加：
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图9 扫描设备二维码添加

手动添加：

图10 手动添加

蓝牙添加：
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图11 蓝牙添加

5.3.3 设备云平台及小程序使用指南

设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及

小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

6.4 设备本地蓝牙配置

第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备

点击 --点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可

点击停止搜索。
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图12 蓝牙搜索设备

第二步：蓝牙连接设备

点击设备名称，连接设备。

图13 蓝牙连接设备

第三步：操作设备
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第五章 操作

连接设备成功后，可在状态中查看设备状态数据，配置

中修改设备属性，运维中重启、识别、升级设备。

6.5 使用注意事项

本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如

出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时

上报该组数据（设备采集周期默认为 30秒，上报周期默认为

5 分钟，均可调）
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第六章 故障分析及排除

第七章  故障分析及排除

下表列出了防爆雷达流量计可能出现的问题以及解决

办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的

问题，请联系我公司。

表9 常见故障分析及排除

故障现象 原因分析 排除方法

仪表无显示 电池电量低 更换新电池

卡读不到
卡未插好 /卡没

费/卡绑定

重插

查询卡费续费

卡解绑

无采集数据 传感器连接断开
检查程序主机与探头

连接线缆

平台无数据 一般程序有 BUG 检查程序
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第七章 质保及售后服务

第八章  质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公

司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、

更换或退货。所有非定制产品一律保证 7 天内可退换（不包

括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范

围：

(1) 客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
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   附录 选型与订货

附录 选型与订货

WE-T135 产品选型参数表

参数类别 选型代码与规格说明

通信方式 4G：4G/Cat1

A精度等级 N/A

R 量程范围 N/A

P供电方式
P0：19000mAh 电池供电

P1：38000mAh 电池供电

传感器安装方式 N/A

备注：可定制量程范围、供电方式

示例：

WE-T135-4G-P0

4G 防爆雷达流量计，19000mAh 电池供电



海南世电科技有限公司                        store.west-hn.com

更多咨询请扫二维码

服务电话：0086-21-33675566
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